
Priloga 3 – AVTOMATSKE TEHTNICE S SEŠTEVANJEM NEZVEZNIH REZULTATOV 
TEHTANJA 

  

1. NDP 

  
Razred točnosti NDP seštetega bremena 

 Prva overitev Nadzor merila v uporabi 

0,2 ±0,10% ±0,2% 
0,5 ±0,25% ±0,5% 
1 ±0,50% ±1,0% 
2 ±1,00% ±2,0% 

  

2.1 Vrednost seštevalnega razdelka (dt) mora biti v območju: 

0,01% Max < dt < 0,2% Max. 

  

2.2 Najmanjše sešteto breme (Σmin) mora biti večje od bremena, pri katerem je največji 
dopustni pogrešek enak vrednosti seštevalnega razdelka (dt), in večje od najmanjše 
zmogljivosti (Min). 

  

2.3 Ničliranje 

Tehtnice, ki se po posamezni razbremenitvi ne tarirajo, morajo imeti napravo za 
ničliranje. Avtomatsko delovanje tehtnice ne sme biti mogoče, če je kazanje ničle > 0,5 dt. 

  

2.4 Posredovanje upravljalca 

Med avtomatskim delovanjem tehtnice upravljalcu ne smeta biti omogočeni 
naravnavanje in resetiranje. 

  

2.5 Izpis 

Pri tehtnicah, ki so opremljene s tiskalno napravo, ne sme biti mogoča ponovna 
nastavitev seštevka, dokler seštevek ni izpisan. Če je avtomatsko delovanje prekinjeno, se 
mora izvesti izpis seštevka. 

  

3. Vpliv elektromagnetnih motenj 

Kritična vrednost spremembe kot posledica motnje je: 

a) ena razdelek kazanja mase ali 

b) ena seštevalni razdelek za vsak shranjeni seštevek. 
 


