
Priloga 4 – AVTOMATSKE TEHTNICE S SEŠTEVANJEM ZVEZNIH REZULTATOV 
TEHTANJA 

  

1. Merilno območje 

Pri določanju merilnega območja mora proizvajalec upoštevati: 

(i) da najmanjše trenutno neto breme na tehtalni enoti ne sme biti manjše od 20% 
največje zmogljivosti; 

(ii) da najmanjše sešteto breme Σmin ne sme biti manjše od največje od naslednjih 
vrednosti: 

– 2% seštevka bremena, seštetega v eni uri pri največjem pretoku; 

– seštevka bremena, dobljenega pri največjem pretoku pri enem obratu transportnega 
traku; 

– seštevka bremena, ki ustreza naslednjemu ustreznemu številu seštevalnih razdelkov: 

800 d za razred 0,5, 

400 d za razred 1, 

200 d za razred 2. 

  

2. NDP 

  
Razred točnosti Odstotek od mase seštetega bremena 

 Prva overitev Nadzor merila v uporabi 

0,5 0,25% 0,5% 
1 0,5% 1,0% 
2 1,0% 2,0% 

  

3. Hitrost transportnega traku 

Hitrost traku določi proizvajalec. Hitrost se ne sme spreminjati za več kot 5% od 
nazivne vrednosti. Proizvod ne sme imeti drugačne hitrosti, kot jo ima trak. 

  

4. Postavljanje skupne seštevalne naprave na nič ne sme biti mogoče. 

  

5. Vpliv elektromagnetnih motenj 

Kritična vrednost spremembe zaradi motnje je 0,7 NDP. 

  
 


