
PRILOGA 1 

 

MERILA, KI DOLOČAJO RAZDELITEV SKUPIN OPREME V KATEGORIJE 

 

 

1. SKUPINA OPREME I 

 

a) Oprema kategorije M 1 zajema opremo, ki je načrtovana in po potrebi opremljena z 

dodatnimi posebnimi zaščitnimi ukrepi, da bi bila sposobna delovati v skladu z delovnimi 

parametri, ki jih je določil proizvajalec, in ob tem zagotavljati zelo visoko raven zaščite. 

 

Oprema v tej kategoriji je namenjena uporabi v podzemnih delih rudnikov, pa tudi v tistih 

delih napeljave na površini, ki jo ogrožata jamski plin oziroma gorljivi prah. 

 

Oprema v tej kategoriji mora ostati funkcionalna tudi v primerih redkih okvar opreme v 

eksplozivni atmosferi in mora vključevati zaščitne ukrepe, tako da: 

 

- pri odpovedi enega od zaščitnih ukrepov vsaj neodvisni drugi ukrep še naprej 

zagotavlja nujno raven zaščite ali 

 

- da je nujna raven zaščite zagotovljena, če pride do dveh med seboj neodvisnih 

odpovedi. 

 

Oprema v tej kategoriji mora izpolnjevati dodatne zahteve iz 2.0.1 točke Priloge 2 tega 

pravilnika. 

 

b) Oprema kategorije M 2 zajema opremo, načrtovano tako, da je zmožna delovati v skladu 

z delovnimi parametri, ki jih je določil proizvajalec, in ob tem zagotavljati visoko raven 

zaščite. 

 

Oprema v tej kategoriji je namenjena uporabi v podzemnih delih rudnikov in v tistih delih 

napeljave na površini, ki jo lahko ogrožata jamski plin oziroma gorljiv prah. 

 

To opremo je treba ob nastanku eksplozivne atmosfere izključiti iz vira električne 

energije. 

 

Zaščitni ukrepi, povezani z opremo v tej kategoriji, zagotavljajo nujno raven zaščite med 

normalnim delovanjem, pa tudi pri težjih obratovalnih razmerah, zlasti tistih, ki izhajajo 

iz grobega ravnanja in spreminjanja razmer v okolju. 

 

Oprema v tej kategoriji mora izpolnjevati dodatne zahteve iz 2.0.2 točke Priloge 2 tega 

pravilnika. 

 

 

2.     SKUPINA OPREME II 

 

a) Oprema kategorije 1 zajema opremo, načrtovano tako, da je zmožna delovati v skladu z 

delovnimi parametri, ki jih je določil proizvajalec, in zagotavljati zelo visoko raven 

zaščite. 

 



Oprema v tej kategoriji je namenjena uporabi v prostorih, v katerih so nenehno, za daljša 

obdobja ali pogosto eksplozivne atmosfere, ki jih povzročajo zmesi zraka in plinov, 

hlapov ali megle ali zmesi zraka in prahu. 

 

Oprema v tej kategoriji mora zagotavljati ustrezno raven zaščite tudi v primeru redkih 

okvar opreme in mora vključevati zaščitne ukrepe, da: 

 

- pri odpovedi enega zaščitnega ukrepa neodvisno vsaj drugi ukrep še naprej 

zagotavlja nujno raven zaščite ali 

 

- da je nujna raven zaščite zagotovljena, če pride do dveh med seboj neodvisnih 

odpovedi. 

 

Oprema v tej kategoriji mora izpolnjevati dodatne zahteve iz 2.1 točke Priloge 2 tega 

pravilnika. 

 

b) Oprema kategorije 2 zajema opremo, načrtovano tako, da je zmožna delovati v skladu z 

delovnimi parametri, ki jih je določil proizvajalec, in zagotavljati visoko raven zaščite. 

 

Oprema v tej kategoriji je namenjena uporabi v prostorih, kjer lahko občasno nastanejo 

eksplozivne atmosfere, ki jih povzročajo plini, hlapi, megla ali zmesi zraka in prahu. 

 

Zaščitni ukrepi, povezani z opremo v tej kategoriji, zagotavljajo nujno raven zaščite tudi 

pri pogosto ponavljajočih se motnjah ali napakah v opremi, ki jih je treba običajno 

upoštevati. 

 

Oprema v tej kategoriji mora izpolnjevati dodatne zahteve iz 2.2 točke Priloge 2 tega 

pravilnika. 

 

c) Oprema kategorije 3 zajema opremo, načrtovano tako, da je zmožna delovati v skladu z 

delovnimi parametri, ki jih je določil proizvajalec, in pri tem zagotavljati normalno raven 

zaščite. 

 

Oprema v tej kategoriji je namenjena uporabi v prostorih, kjer je malo verjetno, da 

nastane eksplozivna atmosfera, ki jo povzročajo plini, hlapi, megla ali zmesi zraka in 

prahu, če pa nastane, je to verjetno le redko in za krajše obdobje. 

 

Oprema v tej kategoriji zagotavlja nujno raven zaščite med normalnim delovanjem. 

 

Oprema v tej kategoriji mora izpolnjevati dodatne zahteve iz 2.3 točke Priloge 2 tega 

pravilnika. 
 


